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Inverkehrbringer: L.Stroetmann Saat GmbH & Co.KG, Harkortstr. 30, 48163 Münster

10 L
13,70 kg · pH 3 - 4

28032025-DE

LS POWER MANGAN
MIKRONÄHRSTOFFDÜNGER (PFC 1(C)(II)(a))

Gesamtnährstoffgehalt (w/w): Inhaltsstoffe:
• Mangan (Mn) 150g/l (10,9 %) • Mangansulfat
   als Sulfat, wasserlöslich    CAS 7785-87-7 (CMC 151)

Das Düngemittel LS POWER MANGAN ist für die Verwendung im ökologischen Landbau 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2018/848 der Europäischen Kommission zugelassen.

1CMC 15: Zurückgewonnene hochreine Materialien



NUR FÜR DEN
PROFESSIONELLEN 
GEBRAUCH LS POWER

MANGAN
LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG
Darf nur verwendet werden, wenn es einen anerkannten Bedarf gibt.  
Die Anwendungsmenge darf nicht überschritten werden.

ALLGEMEINE INFORMATION
Kann mehrmals pro Saison verwendet werden, wenn der Mikronährstoffmangel 
sehr hoch ist. Fragen Sie Ihren Agronomen nach dem besten Zeitpunkt. Pflanzen- 
spezifische Dosierungsanweisungen und Sprühzeiten sehen Sie auf www.stroet- 
mann-saat.de. LS POWER MANGAN ist ein Konzentrat, das für die Blatt- 
düngung, die Düngermischung und die Saatgutbeschichtung verwendet wird. 
Sehen Sie sich weitere spezifische Empfehlungen von www.stroetmann-saat.de 
an oder kontaktieren Sie uns. Wenn Sie LS POWER MANGAN gleichzeitig 
mit anderen Agrarchemikalien spritzen möchten, beachten Sie unsere Tank-
mischungstabelle von www.stroetmann-saat.de. Viele lokale Variablen können 
die Mischeigenschaften beeinflussen (Wasserqualität, Wassermenge, Temperatur 
usw.). Um die Kompatibilität sicherzustellen, wird ein Mischversuch in 
kleinem Maßstab empfohlen. Stroetmann Saat übernimmt keine Haftung  
für Tankmischungen.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Schütteln Sie den Kanister vor Gebrauch. Um einen effizienten Einsatz der 
Mikronährstofflösung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Boden- und Pflanzen- 
analysen durchzuführen. LS POWER MANGAN ist ein Konzentrat und muss vor 
der Anwendung verdünnt werden. Wenn das Produkt mit anderen Agrarchemi- 
kalien gespritzt werden soll, ist es ratsam, zunächst einen Mischversuch in  
kleinem Maßstab durchzuführen.

GEMEINSAME DOSIERUNGEN
Blattdüngung: 1 - 2 L/ha auf mind. 200 L Wasser.
Saatgut-Nährstoffbehandlung: 2 - 4 L pro 1000 kg Saatgut.
Beschichtung von Düngemittelgranulat: Maximal 5 L pro 1000 kg Düngergranulat.
Vermischung mit HAN-Lösung: Max. 3 % (v/v) zu roher 20 %iger HAN-Lösung. 
Max. 2 % bis 30 % HAN-Rohlösung.

LAGERUNGSANWEISUNGEN
Lagern Sie es aufrecht und fest verschlossen im Originalbehälter. Schützen Sie 
das Produkt vor dem Einfrieren und vor hohen Temperaturen. Behälter an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. 
Wenn das Produkt niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, können sich Kristalle 
bilden. Das ist normal, und die Kristalle werden sich mit der Zeit auflösen, wenn 
die Temperatur steigt.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
P260 Keinen Nebel, Dämpfe oder Spray einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.
P314 Holen Sie sich ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe, wenn Sie sich unwohl fühlen.
P391 Fangen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf.
P501 Entsorgen Sie den Inhalt in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften.

WARNUNG

H373 Kann das Gehirn schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition   
        durch Einatmen.
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

UFI:DF31-E090-Q001-3MHM

UN 3082
HERSTELLER:
Tracegrow OY
Teollisuustie 21
86710 Kärsämäki, Finnland
info@tracegrow.com
tracegrow.com

Ordnungsgemäße-UN-Versandbezeichnung: Umweltgefährdener Stoff, flüssig. N.O.S. (Mangansulfat)
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® = eingetragene Marke des IVA


