
Düngemittel nach deutscher Düngemittelverordnung (DüMV)

LS POWER FL
BRINGT POWER FÜR DAS GANZE JAHR! 

ZnCu Mn

NS

Spurennährstoff-Mischdünger 
  9,0 g/l	 0,7 %     (Cu)    wasserlösliches Kupfer* 
28,0 g/l	 2,3 %     (Mn)   wasserlösliches Mangan* 
25,0 g/l	 2,0 %     (Zn)    wasserlösliches Zink* 
* chelatisiert als IDHA-Formulierung
Anwendungsempfehlung: 1,0 - 2,0 l/ha (bei 200 - 400 l Wasser)

Nebenbestandteile 
40,0 g/l	 3,3 %     (S)      Schwefel  
92,0 g/l 	 7,5 %     (N)     Gesamtstickstoff als Carbamidstickstoff

Inverkehrbringer: L.Stroetmann Saat GmbH & Co.KG, Harkortstr. 30, 48163 Münster

10 L
12,30 kg



DÜNGEMITTEL NACH 
DEUTSCHER DÜNGE- 
MITTELVERORDNUNG 
(DÜMV)

LS POWER FL
BRINGT POWER FÜR DAS GANZE JAHR! 

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG
Darf nur verwendet werden, wenn es einen anerkannten Bedarf gibt. 
Die Anwendungsmenge darf nicht überschritten werden. Dieser Dünger enthält 
Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und die Luftqualitätbeeinträchtigen kann. 
Je nach örtlichen Gegebenheiten müssen geeignete Sanierungsmaßnahmen  
ergriffen werden.

ALLGEMEINE INFORMATION
Kann mehrmals pro Saison verwendet werden, wenn der Mikronährstoffmangel  
sehr hoch ist. Fragen Sie Ihren Agronomen nach dem besten Zeitpunkt. Pflanzen-
spezifische Dosierungsanweisungen und Sprühzeiten sehen Sie auf www.stroet-
mann-saat.de. LS POWER FL ist ein Konzentrat, das hauptsächlich zur Blattdün-
gung verwendet wird. Auch das Mischen von Düngemitteln und das Beschichten 
von Saatgut sind erlaubt. Sehen Sie weitere spezifische Empfehlungen von  
www.stroetmann-saat.de oder kontaktieren Sie uns. Wenn Sie LS POWER FL 
gleichzeitig mit anderen Agrarchemikalien spritzen möchten, beachten Sie  
unsere Tankmischungstabelle von www.stroetmann-saat.de. Viele lokale Vari-
ablen können die Mischeigenschaften beeinflussen (Wasserqualität, Wasser-
menge, Temperatur usw.). Um die Kompatibilität sicherzustellen, wird ein Misch- 
versuch in kleinem Maßstab empfohlen. Stroetmann Saat übernimmt keine 
Haftung für Tankmischungen.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Schütteln Sie den Kanister vor Gebrauch. Um eine effiziente Nutzung der 
Mikronährstofflösung zu gewährleisten, werden Boden- und Pflanzenanalysen 
empfohlen. LS POWER FL ist ein Konzentrat und muss vor der Anwendung 
verdünnt werden. Wenn das Produkt gleichzeitig mit anderen Agrarchemikalien 
gespritzt wird, empfiehlt es sich, zunächst einen Mischversuch in kleinem 
Maßstab durchzuführen.

Blattdüngung: 1-2 l/ha gemischt mit 200 - 400 l Wasser.
pH Wert: 2,5 - 3,5
Dichte: 1,25 kg/l

LAGERUNG
Lagern Sie es aufrecht und fest verschlossen im Originalbehälter. Schützen Sie 
das Produkt vor dem Einfrieren und vor hohen Temperaturen. Behälter an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. 
Es kann sich ein Niederschlag bilden, wenn das Produkt über einen längeren 
Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
P260 Keinen Nebel, Dämpfe oder Spray einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
           Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie die Kontakt- 
        linsen, falls vorhanden und leicht zu bewerkstelligen. Weiter abspülen.
P310 Sofort eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE / einen Arzt anrufen.
P501 Inhalt in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften entsorgen.

GEFAHR
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H373 Kann das Gehirn schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition   
        durch Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

UFI: XUT0-T08A-200J-XG85

UN 3082
HERSTELLER:
Tracegrow OY
Teollisuustie 21
86710 Kärsämäki, Finnland
info@tracegrow.com
tracegrow.com
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